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Izjava o Lastnostih 
No. 1 DOP – R 161 A101 – 01 

 

1. Unikatna identifikacijska oznaka tipa 
proizvoda: P - R 161 A101, 9903 

2. Tip: R 161 A101 

3. Predvidena uporaba: Za ojačitev/armiranje cementnih ometov. 

4. 
Ime, registrirano trgovsko ime ali 
registrirana blagovna znamka in naslov 
proizvajalca v skladu s členom 11(5): 

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o. 
Sokolovská 106 
570 21 Litomyšl 
Česká republika 

6. 
Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja 
nespremenljivosti lastnosti gradbenega 
proizvoda, kot je določeno v Prilogi V: 

Sistem 2+ 

8. 
Za izjavo o lastnostih glede gradbenega 
proizvoda, za katerega je bila izdana 
evropska tehnična ocena: 

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ 
PRAHA, s.p je izdal ETA 13/0392 

7. 
Za izjavo o lastnostih glede gradbenega 
proizvoda, za katerega velja harmoniziran 
standard: 

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ 
PRAHA, s.p., številka priglašenega laboratorija 1020 je 
izvedel začetni tispki preizkus v okviru sistema 2+, in 
izdal poročilo o preizkusu številka  – CPD – 003 – 
001077, 29.6.2013 

 

 
Litomyšl, 2.12.2013     ………………………………………………….

       Miloš Pavliš, general manager 

Bistvene lastnosti Lastnost 
Harmonizirana 
tehnična 
specifikacija 

Odziv na ogenj: F 

ETA  no. 13/0392 

Ostanek in/ali izpust nevarnih substanc: NPD 

Velikost okenc: (7,0 x 6,5) mm 

Natančnost tkanja: Pass 

Organska vsebnost: (20 ± 4) % 

Natezna trdnost in raztezek: Pass 

Masa na enoto površine: ≥ 195 g/m2 

Debelina: (0,66 ± 0,2) mm 
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