
Tehnični list 

webertherm X-Light 042

termo-akustični omet z EPS granulatom 

• Odlična izolacija (λ = 0,042)
• Odlična paroprepustnost (μ ≤ 5) • Akustične lastnosti
• Velika lahkost in enostavna aplikacija • Ustreza ETAG 004

EN 998-1

Malta za notranje in zunanje mavca za 

toplotno izolacijo (T)
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Široka uporaba 
Akustična in toplotna izolacija sten 

v starih ali novih stavbah, zunaj in 

znotraj.  
Omogoča odpravljanje izgub 

zaradi toplotnih mostov in 

zagotavlja paroprepustnost obodu 

stene. Odlična alternativna 

tradicionalnim toplotno 

izolacijskim sistemom. V skladu z 

certifi-kationski ETA v skladu z 

ETAG 004.  
Podlaga 
• opečni zidaki 
• betonski zidaki ali tuf 
• mešane stene 
• kamnite stene 
• beton 

Neprimerno za

• šibke, nestabilne stene

• barvane površine 
• vlažne stene s kapilarnim vlekom 
• ne nanašati v mokrem

vremenu, z dežjem, vročini ali

nevarnosti zmrzali

• ne nanašati na mokre

površine, ali področja s

stagnirano vodo

Poraba 
10 lt / m2 na cm debeline 

Lastnosti izdelka 
Pakiranje vreča 30 lt (~ 4,6 kg) 
Videz rumen prah 

Trajanje 
12 mesecev V 
embalaži -  

Izdelka 
pokriti, zaščiteni 
pred  
vlago 

Izdelava na 
vrečo 1 m2 / 3 cm 

debeline 

Izvajanje

Mešanje z 
vodo: 5,5 do 6 litrov 
temperatura + 5 ° C do + 35 ° C

• Minimalna debelina
za ročni nanos 3 cm 

debelina: 
• Največja debelina

za ročni nanos 4
cm

• Največja skupna
debelina 8 cm

Čas sušenja 2 dni na cm 
debeline 

* čas izračunan pri 23 ° C in RH 50%

Tehnični podatki

odpornost na 
28 dni: ≥ 0,35 N / 
mm2 

stiskanje: (CS1 razred) 
 

prevodnost T1 
toplote 
(Kategorija): 
Odziv na ogenj: B, S1-d0 
 

gostota 150 ÷ 200 kg / m3 

koeficient μ ≤ 5 
Odpornosti 
Prehoda 
pare: 
absorpcija W1 

Specifična 
toplota: 1100 J / kg K 

prevodnost 
λ = 0,042 W / mK 
(T1) 

toplotna:   
* Te vrednosti izhajajo iz testov v

laboratoriju, v klimatiziranem okolju in bi

se lahko bistveno spremile s pogoji ob 

izvajanju. 
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Izvedba

Orodje 

Stroj za nanašanje lahkega ometa (D6 ali D8), zaprto mešalo, šobe 

 D12, lopatico, gladilka, letev iz lesa ali plastike. 

Priprava 

Površine morajo biti ravne, stabilne, trajne, čiste in suhe. Pred 

pričetkom nanosa navlažite podlago do nasičenja. Počakajte, da 

površinska voda izgine. V toplih podnebjih, suhih in zelo 

prezračenih prostorih, je priporočljivo, da se postopek ponovi 

prejšnji večer in naslednje jutro, takoj pred pričetkom nanosa. Na 

rahlo vpojne ali gladke površine (kot je beton), se izboljša oprijem z 

uporabo webermix rinzaffo (potrebno je počakati vsaj 4 ure, vendar 

največ  3 dni pred nanosom webertherm x-light 042). 

Izvedba 

webertherm x-Light 042 zmešamo z 6,0 ÷ 6,5 litra čiste vode na 

vrečo ali natančno prilagodimo pretok vode s pomočjo merilnika 

pretoka (v odvisnosti od vrste in obrabo mešalnika, ne več kot 380 

l / h). 

Opozorila in priporočila 

• Izvedba faž s proizvodom in/ali lesenimi ali kovinskimi letvami z

namenom omejitve površine ter določitev debeline.

• Nanos webertherm x-light 042 v več nanosih. Nov nanos se izvaja,

ko se prejšnji nanos začne stabilizirati (po 12. urah, pri nizkih

temperaturah in visoki vlažnosti po 24 urah).

• V primeru tveganja razpok, lahko v omet vgradimo armirno

mrežo. 

• Poravnanje ometa brez pritiska, da dobimo ravno ploskev do

želene debeline.

• Omet fino izravnamo po površini in ga pustimo odprtega vsaj 2

dni na centimeter debeline. Čas sušenja je odvisen od vremenskih

pogojev (temperature in relativne vlažnosti).

• Po zaključenem sušenju izvedemo armirni sloj z webertherm

family GROB v dveh slojih z vgradnjo armirne mreže weber 9901.

• Po osušitvi (vsaj 1 teden), zaključnimo površino z nanosom weber

zaključnih slojev.
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• Če ima podlaga velike nepravilnosti ali neravnine večje od 1 cm na 2 metrov, je potrebno podlago prej izravnati z istim proizvodom in

počakati vsaj 7 dni pred prelastitvijo.

• Pri obnovitvenih del je treba analizirati stabilnost podlage, vrsto in oprijemljivost obstoječih premazov, popraviti razpoke in zagotoviti

njihovo stabilnost.

• Nevezane toge elemente fasade je potrebno dilatirati z rego 5 mm in jo napolniti s silikonsko tesnilno maso za zunanje površine.

• Na podzidku, je priporočljiva izvedba hidroizolacije približno 20 cm pod nivo tal in v delu stika s tlemi.

Lastnosti 

Webertherm X-Light 042 je termo akustični omet za izvedbo na nove ali stare fasadne površine, zunanje in notranje prostore, na osnovi 
apna in cementa, EPS granulata in izbranih agregatov. 
Praškasta mešanica se zmeša z dodajanjem vode in se lahko nanaša ročno ali strojno. Poraba 10 l na kvadratni meter /na cm debeline. 
V skaldu z EN 998-1.  

Izdelek ima naslednje lastnosti: 

Tlačna trdnost : 28 dni: ≥ 0,35 N / mm2 (CS1 razred) 
toplotna prevodnost 
(Kategorija): T1 
Odziv na ogenj: B2, S1-d0 
Gostota 150 ÷ 200 kg / m3 
Paroprepustnost: μ ≤ 5 
Vpijanje: W1 
Specifična toplota: 1100 J / kg K 
Toplotna prevodnost: λ = 0,042 W / mK (T1) 
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Saint-Gobain Italy SpA

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italija • Tel 39 02 61.115,1. | Fax +39 02 61192900 
www.it.weber | info@it.weber

Company Register: Milano n. • 08312170155 REA Milan n. 1212939 
Osnovni kapital: Euro 77,305,082.40 iv • davčni zakon in številka za DDV: 08312170155 
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