
 

 
 
 

I Z J A V A  O  L A S T N O S T I H   
š t .  D o P - H U - 1 5 1 G - 1 . 0  

 
1. Unikatna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: 

151G, weberKPS profi 
 
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati 

gradbene proizvode, 
151G, weberKPS profi. Serija/datum izdelave/proizvodni obrat/serijska številka so 
natisnjeni na embalaži ali priloženih dokumentih. 

 
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno 

harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec: 
MSZ EN 998-1:2011. Industrijsko pripravljen, praškasti, cementno-apneno vezan, splošni 
drobnozrnati osnovni omet, za strojno in ročno nanašanje. 
 

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 
11(5): 
Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. 
2085, Pilisvörösvár Bécsi út 07/5 hrsz. 
www.hu.weber 
 

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene 
v členu 12(2): 
/ 
 

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je 
določeno v Prilogi V: 
Sistem 4 na podlagi 1.5 

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard: 

Na podlagi točke 1.5 Priloge V uredbe EU priglašeni organ nima dolžnosti. (ime 

priglašenega organa in po potrebi identifikacijska številka). 

Proizvajalec je izdal poročilo o prvem tipskem preskusu. Kontrolo tovarniške 

proizvodnje nenehno preverja proizvajalec. 

 



 

 

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična 

ocena: 

npd 

 

9. Navedena lastnost: 

 

Bistvene lastnosti Lastnost 
Harmonizirana 

tehnična specifikacija 

Največja velikost delcev 1 mm 

MSZ EN 998-1:2011 

Gostota ≥1300 kg/m3 

Tlačna trdnost CS I 

Moč oprijema ≥ 0,08 N/mm2 / B 

Navzemanje vode W0 

Koeficient parne difuzije 5/20 

Toplotna prevodnost λ10, suho (P=50%) 0,33 W/mK 

Razred gorljivosti A1 

 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 

izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.  

 

Podpisal za in v imenu proizvajalca: 
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