
webertherm armirna mreža
Oznaka: 9901

webertherm sistemska armirna mrežica iz 
steklenih vlaken za izdelavo armirnega sloja. 
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Informacije o izdelku

Alkalno obstojna in nezdrsna sistemska armirna mrežica iz 
steklenih vlaken za izvedbo armirnega sloja z webertherm sistem-
skimi fasadnimi lepili. Preizkušena in atestirana v vseh webertherm 
fasadnih sistemih razen pri sistemu webertherm plus ultra kjer se 
uporabi webertherm armirna mreža 9903. Pri izvedbi, prosimo, 
upoštevajte splošno dostopna navodila za izvedbo webertherm 
fasadnih sistemov.

Embaliranje

Zavitek 55 m2

Značilnosti

• Velikost zank ca. 4 x 4,5 mm.
• Širina mreže: 1,1 m 
• Dolžina mreže 50 m
• Poraba: cca. 1,1 m2/m2
• Barva: Rumena

Potrebno je upoštevati

• mreža NI primerna za uporabo v sistemu webertherm plus ultra

Izvedba

Pri izvedbi, prosimo, upoštevajte splošno dostopna navodila za izvedbo webertherm fasadnih sistemov.

SPLOŠNI POGOJI
Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto 
svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne 
smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki 
v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. 
Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

si@saint-gobain.com

01 781 80 10

www.si.weber

Saint-Gobain 
Gradbeni izdelki d.o.o.
Cvetkova ulica 1, 
1000 Ljubljana


